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Âîäîñáîðíîå êîëüöî (FF35700), 
äîï. ïðèíàäëåæíîñòü

защита от брызг, сбор шламма, монтаж без
использования инструмента (до ∅ 132 мм) 

Наименование кг №

Сверлильная система 17,7 FF34160
RODIAзUT® 150/RODIADRILL 200
Сверлильная стойка RODIAзUT® 150 10,5 FF30150
Сверлильный двигатель RODIADRILL 200 7,2 FF40220

Наименование кг №

Сверлильная система 17,3 FF34150
RODIAзUT® 150/RODIADRILL 160
Сверлильная стойка RODIAзUT® 150 10,5 FF30150
Сверлильный двигатель RODIADRILL 160 6,8 FF40165

Æåñòêàÿ íà êðó÷åíèå àëþìèíèåâàÿ
ñòîéêà

прочная и легкая

Âàêóóìíûé íàáîð (FF35710), 
äîï. ïðèíàäëåæíîñòü

возможность быстрого крепления
без дрбельных отверстий

Ïåðåñòàâëÿåìàÿ ðóêîÿòêà 
ïîäà÷è

изменение рабочей стороны без
использования инструмента, что
удобно также при работе вплотнур
к стене

Êëþ÷ ñ âíóòðåííèì 
øåñòèãðàííèêîì 6 ìì íà ñòîéêå

все настройки выполняртся одним
инструментом

Óðîâåíü

быстрое и точное выравнивание 
стойки

Ðåãóëèðîâêà óãëà ñâåðëåíèÿ
íà 90° - 45°

быстро, просто, без использования
инструмента

169
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Ñâåðëèëüíûå óñòàíîâêè

RODIACUT® 150 (Ðîäèàêàò 150)

Câåðëèëüíàÿ ñèñòåìà ñ êîìáèíèðîâàííûì 
êðåïåæíûì îñíîâàíèåì-ñòàíèíîé äëÿ ñâåðëåíèÿ
îòâåðñòèé ∅ 10 - 152 ìì â àðìèðîâàííîì áåòîíå.
Польностьр оснащенная сверлильная система с комбиниро-
ванным крепежным основанием, указателем середины 
отверстия, вспомогательными устройствами для нивелирования, 

∅ 152

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß RODIADRILL 160

3 îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ äëÿ îäíîé ñèñòåìû:
Стац. сверл. с подачей воды армир. бетона ∅ 10 - 132 мм

Сверление на весу армир. бетона 
с подачей воды ∅ 10 -  82 мм

Сверление на весу кирпич./кам. кладки 
без подачи воды ∅ 10 - 162 мм

ÒÅÕ. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ)

Ñâåðëèëüíûé äâèãàòåëü: RODIADRILL 160

Ðåçüáîâîå êðåïëåíèå: G 1/2" и 1.1/4" UNз

Âõîäíàÿ/
Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 2000 Вт / 1400 Вт

Ðåäóêòîð: 1 скорость 2 скорость

Ìîìåíò âðàùåíèÿ: 55 Нм 27 Нм

Çàæèìíàÿ ãîðëîâèíà: ∅ 60 мм

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß RODIADRILL 200

3 îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ â îäíîé ñèñòåìå:
Стац. сверл. с подачей воды армир. бетона ∅ 10 - 152 мм

Сверление на весу армир. бетона
с подачей воды ∅ 10 -  82 мм

Сверление на весу кирпич./кам. кладки 
без подачи воды ∅ 10 - 250 мм

ÒÅÕ. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ)

Ñâåðëèëüíûé 
äâèãàòåëü: RODIADRILL 200

Ðåçüáîâîå êðåïëåíèå: G 1/2" и 1.1/4" UNз

Âõîäíàÿ/
Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 2700 Вт / 2400 Вт

Ðåäóêòîð: 1 скорость 2 скорость 3 скорость

Ìîìåíò âðàùåíèÿ: 71 Нм 34 Нм 17 Нм

Çàæèìíàÿ ãîðëîâèíà: ∅ 60 мм

� Ìîùíîñòü:

íîâûé 3-åõ ñêîðîñòíîé äâèãàòåëü 

ìîùíîñòüþ 2700 Âò.

� Ëåãêîñòü: âñåãî îê. 17 êã

(RODIACUT 150 / RODIADRILL 200).

� Óíèâåðñàëüíîñòü: êîìáèíèðîâàííîå 

îñíîâàíèå (äëÿ äþáåëüíîãî è 

âàêóóìíîãî êðåïëåíèÿ).

ограничителем глубины для сверления отверстий ∅ 10 – 152 
в армированном бетоне.
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Ñâåðëèëüíûå óñòàíîâêè

RODIACUT® 170 PRO C / 170 PRO D
(Ðîäèàêàò 170 ÏÐÎ Ñ / 170 ÏÐÎ D)

Ñâåðëèëüíàÿ ñèñòåìà ñ êîìáèíèðîâàííûì èëè
äþáåëüíûì îñíîâàíèåì äëÿ ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé
∅ 10 - 200 ìì.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

4 îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ äëÿ îäíîé ñèñòåìû:
Стац. сверл. армир. бетона с подачей воды ∅ 10 - 172 мм

Стац. сверл. кирпич./кам. кладки
без подачи воды ∅ 32 - 172 мм

Сверл. на весу армир.
бетона с подачей воды ∅ 10 -   82 мм

Сверление на весу кирпич./кам. кладки
без подачи воды ∅ 32 - 200 мм

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Каретка имеет универсальное использование, подходит
также для RODIAзUT® 270 PRO и 400 PRO благодаря
4 роликовым направлярщим.

n� Регулировка угла сверления от -15o до +45o с шагом 2,5o.

� Индикация середины отверстия (только для
комбинированного основания).

ÒÅÕ. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ)

Äèàïàçîí ñâåðëåíèÿ: без водосборного кольца: 
макс. ∅ 172 мм
с водосборным кольцом: 
макс. ∅ 132 мм

Êðåïëåíèå äâèãàòåëÿ: ∅ 60 мм

170 PRO C 170 PRO D
Äëèíà: 470 мм 315 мм

Øèðèíà: 300 мм 180 мм

Âûñîòà: 860 мм 860 мм

Õîä: 525 мм 525 мм

Âåñ: 13,1 кг 12,8 кг

Ñî âñòðîåííûì âàêóóìíûì îñíîâàíèåì/
âåíòèëåì è 4 ðåãóëèðîâî÷íûìè âèíòàìè 
äëÿ ïðèäàíèÿ ñòàíèíå óñòîé÷èâîñòè 
íà íåðîâíîé ïîâåðõíîñòè

высококачественное основание

Ðåãóëèðîâêà óãëà 
ñâåðëåíèÿ

регулировка от -15°  до +45°  
с шагом 2,5°

ÒÅÕ. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ)

Ñâåðëèëüíûé äâèãàòåëü: RODIADRILL 1800 DWS

Îáëàñòü ñâåðëåíèÿ: в бетоне макс. ∅ 172 мм
Ñâåðëåíèå íà âåñó: в кам./кирпич. кладке

макс. ∅ 200 мм

Ìèí. ðàññòîÿíèå äî ñòåíû: 40 мм от середины отверстия

Ìèí. ðàññòîÿíèå äî óãëà: 40 мм от середины отверстия

Ðåçüáîâîå êðåïëåíèå: G 1/2” + 1.1/4” UNз

Âõîä./âûõîä. ìîùíîñòü: 2500 Вт / 1800 Вт

2-õ ñòóïåí÷àòûé ðåäóêòîð: 760 - 1570 об./мин.

Ìîìåíò âðàùåíèÿ: 58 - 27 Нм

Ïîòðåáëåíèå òîêà: 8,5 A

Âåñ: 7,0 кг

Çàæèìíàÿ ãîðëîâèíà: ∅ 60 мм

Ðåçèíîâûå êîëåñà

быстрая и легкая транспортировка на
стройплощадку (серийное оснащение
для комбинированного основания)

Ðîëèêîâûå êàðåòêè 
èñïîëüçóþòñÿ íà âñåõ ñâåðëèëüíûõ
ñòîéêàõ è  êîëîííàõ RODIACUT® PRO 

стабильная работа с минимальной 
вибрацией, модульная концепция

Óêàçàòåëü öåíòðà 
îòâåðñòèÿ

быстрая центровка для 
точного сверления

Êîìïëåêòàöèÿ (№ FF34171 / FF34170): сверлильная стойка RODIAзUT® 170 PRO з
или 170 PRO D, двигатель RODIADRILL 1800 DWS, клрч с открытым зевом SW
19/24/36/41, клрч с внутренним шестигранником 6 мм, шланг для подклрчения
воды (№ FF35302), комплект анкеров для крепления на бетоне (№ FF35120),
медное кольцо 1.1/4” (№ FF35190), инструкция по эксплуатации RODIADRILL
1800 DWS (№ 90704), инструкция по эксплуатации RODIAзUT® 170 - 270 
(№ 90726), набор инструмента (№ FF70001).

Наименование кг №

RODIAзUT® 170 PRO з укомплектованная 20,1 FF34171
RODIAзUT® 170 PRO D укомплектованная 19,8 FF34170
Сверлильный двигатель 7,0 FF40180
RODIADRILL 1800 DWS
Сверлильная стойка 13,1 FF30171
RODIAзUT® 170 PRO з
Сверлильная стойка 12,8 FF30170
RODIAзUT® 170 PRO D
Колонна 860 мм,  ход 525 мм 7,6 FF50978
Колонна 1335 мм, ход 1000 мм 12,4 FF50981
Колонна 1835 мм, ход 1500 мм 16,5 FF50982
Каретка для Rз 170 PRO 3,1 FF50977
Дрбельное основание для Rз 170 PRO 3,3 FF50979

∅ 200
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Ñâåðëèëüíûå ñòîéêè è êàðåòêè

Наименование кг №

Сверлильная стойка RODIAзUT® 130 PRO 7,2 1000000088
Сверлильная стойка RODIAзUT® 150 10 FF30150

Наименование №

Водосборное кольцо, стационарное 186 FF35700
Вакуумный набор 186 FF35710

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Фиксация каретки.

� Уровень для быстрой и точной центровки.

� Ручка из высококачественной стали заменяется без 
использования инструмента.

� Распростр.крепление для зажимной горловины ∅ 60 мм.

� Стабильное резьбовое соединение между колонной и
основанием.

� Рукоятка для транспортировки.

� Сверление с низким уровнем вибрации благодаря
4 роликовым направлярщим.

� Универс. каретка подходит также и для RODIAзUT® 170,
270 и 400 PRO.

Ñâåðëèëüíàÿ ñòîéêà 130 PRO (130 ÏÐÎ)

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Полностьр оснащенная сверлильная стойка вкл.
указатель середины отверстия, ограничитель глубины
сверления и измерительнур шкалу.

� В наличии встроенная вакуумная плита (является 
вторым вариантом крепления).

� 3-х ступенчатая регулировка угла 90°  - 45°  осуществляется
быстро, просто, без использования инструмента.

� Ручка переставляется без использования инструмента,
подходит для сверления вплотнур к стене.

� 2 рукоятки для транспортировки идеально подходят для
переноски оборудования или монтажа на стене.

� Диаметр зажимной горловины ∅ 60 мм - для самых
распространенных двигателей для сверления на весу.

� 2 системы выравнивания вкл. 4 регулировочных винта
для быстрого придания станине устойчивости на 
неровной поверхности.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äèàìåòð îòâåðñòèÿ: 10 - 152 мм
Îáëàñòü ñâåðëåíèÿ: без водосборного кольца ∅ 152 мм

с водосборным кольцом ∅ 132 мм
Îáëàñòü ñâåðëåíèÿ
áåòîíà (äî), äèàìåòð: 152 мм
Îáëàñòü ñâåðëåíèÿ
êàìåííîé/êèðïè÷íîé
êëàäêè (äî), äèàìåòð: 152 мм
Äèàìåòð
çàæèìíîé ãîðëîâèíû: 60 мм
Ìàêñ. ãëóáèíà ñâåðëåíèÿ: 48 cм

Ñâåðëèëüíàÿ ñòîéêà 150
Легкая алрминиевая конструкция позволяет управлять
стойкой одниму человеку.
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Àëìàçíûå ñâåðëèëüíûå êîðîíêè

Соединение

∅ мм кг 1.1/4” №

20 0,5 FF00020
25 0,6 FF00025
30 0,7 FF00030
40 1,2 FF00040
46 1,4 FF00045
52 1,6 FF00050
56 1,7 FF00055
62 1,9 FF00060
66 2,1 FF00065
72 2,3 FF00070
76 2,4 FF00075
82 2,6 FF00080
87 2,8 FF00085
92 3,0 FF00090

102 3,4 FF00100
108 3,6 FF00105
112 3,8 FF00110

Соединение

∅ мм кг G 1/2” №

10 0,3 FF00610
12 0,4 FF00612
14 0,4 FF00614
15 0,4 FF00615
16 0,4 FF00616
18 0,4 FF00618
20 0,5 FF00620
24 0,5 FF00624
25 0,5 FF00625
26 0,5 FF00626
28 0,6 FF00628
30 0,6 FF00630
32 0,6 FF00632
35 0,7 FF00635
38 0,7 FF00638
40 0,7 FF00640
46 0,7 FF00645

Соединение

∅ мм кг G 1/2” №

52 0,9 FF00650
56 1,2 FF00655
62 1,2 FF00660
66 1,3 FF00665
72 1,4 FF00670
76 1,5 FF00675
82 1,6 FF00680
87 1,7 FF00685
92 1,9 FF00690
95 2,0 FF00695

102 2,1 FF00700
108 2,3 FF00705
112 2,4 FF00710
117 2,5 FF00715
122 2,6 FF00720
127 2,8 FF00725
132 2,9 FF00730

Ïîëèðîâàííûé êîðïóñ êîðîíêè

для уменешения износа

Îñîáî ïëîòíàÿ 

êîíöåíòðàöèÿ àëìàçîâ

быстрый процесс

сверления

Äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû

(DURAMANT) PRISMACUT 

надежный врез, отличные режущие

характеристики при работе на весу

Ðåçüáîâûå êðåïëåíèÿ

G 1/2” è 1.1/4” UNC

подходят к другим

приводам

ROTHENBERGER

Ñïåöèàëüíûå ñâåðëèëüíûå
êîðîíêè äëÿ ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ. Âîçìîæåí
çàêàç êîðîíîê äëèíîé äî
1000 ìì!

Mðàìîð.
Aðìèðîâàííûé
áåòîí. Añôàëüò.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Êîðîíêè Êîë-âî ñåãìåíòîâ Ðàçìåð ñåãìåíòà
(Д x Ш x В)

∅ 10 - 38 мм 1 16 x 3,0 x 7,0 мм

∅ 40 - 48 мм 1 - 4 24 x 3,0 x 9,0 мм

∅ 50 - 55 мм 5 - 6 24 x 3,5 x 9,0 мм

∅ 56 - 72 мм 6 - 7 24 x 3,5 x 9,0 мм

∅ 75 - 102 мм 7 - 8 24 x 3,5 x 9,0 мм

∅ 107 - 142 мм 9 - 11 24 x 4,0 x 9,0 мм

∅ 142 - 182 мм 11 - 14 24 x 4,0 x 9,0 мм

∅ 182 - 250 мм 14 - 16 24 x 4,0 x 9,0 мм

∅ 300 - 500 мм 16 - 26 20 x 5,0 x 9,0 мм

Ñîåäèíåíèå G 1/2”: полезная длина 400 мм

Ñîåäèíåíèå 1.1/4” UNC: полезная длина 500 мм

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Ñâåðëèëüíûå êîðîíêè äëÿ ñâåðëåíèÿ ñ ïîäà÷åé âîäû
отверстий ∅ 10 - 500 мм в силено армированном железо-

бетоне, а также природном и искусственном камне.

Ñâåðëèëüíûå êîðîíêè äëÿ ñâåðëåíèÿ áåç ïîäà÷è âîäû
отверстий ∅ 32 - 500 мм в каменной кладке, силикатном

кирпиче и прочем материале для легких строителеных

конструкций.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Надежный врез, отличные режущие характеристики при

работе на весу. 

� Вращение без радиаленого биения для уменешения 

износа.

� Подходят для всех приводов ROTHENBERGER.

� Стандартная длина 400 / 500 мм, специаленая длина -

по запросу.

� Распространенные резебовые крепления G 1/2” и 1.1/4”.

1800 DRY

2400 PD-E*

Ïîäõîäÿò äëÿ

3000 PD*

* Если коронки исполезуются без подачи

воды, рекомендуется дополнителеное

применение всасывающего ротора.

Соединение

∅ мм кг 1.1/4” №

122 4,2 FF00120
125 4,3 FF00125
132 4,6 FF00130
142 5,0 FF00140
152 6,4 FF00150
162 7,0 FF00160
172 7,5 FF00170
182 8,0 FF00180
200 9,0 FF00200
220 11,4 FF00220
250 13,6 FF00250
280 17,6 FF00280
300 19,3 FF00300
350 23,6 FF00350
400 28,4 FF00400
450 33,6 FF00450
500 39,1 FF00500

Ïîäõîäèò äëÿ äðóãèõ ñâåðëèëüíûõ ñèñòåì ñ G 1/2” è 1.1/4”.

1400/1800 DWS*

SPEED STAR DX (Ñïèä Ñòàð DX)

Ñâåðëèëüíûå êîðîíêè äëÿ ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé ∅ 10 - 500 ìì ñ ïîäà÷åé âîäû è áåç ïîäà÷è âîäû.
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Àëìàçíàÿ ðåçêà

Øòðîáîðåç WALL CUT 6540
(Âîëë Êàò 6540)

Øòðîáîðåç äëÿ ïðîðåçêè òî÷íûõ ïàçîâ â áåòîíå
äëÿ ïðîêëàäêè êîììóíèêàöèé è êàáåëåé.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Применяется при монтаже систем отопления, электро-
снабжения, сантехники в закрытых помещениях или
жилых зданиях, где требуется обеспечить низкий уровень 
пылеобразования и вибрации во время проведения
работ. Особенно подходит для резки бетона, каменной
кладки, силикатного кирпича и кирпича. 

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Точное ведение без приложения больших усилий.

� Свободный обзор для прорезки точных пазов. Штуцер
для присоединения отсасыварщего шланга 
обеспечивает безопаснур работу.

� Экономия усилия благодаря протяжному резу сверху
вниз. 

� Быcтрая смена дисков благодаря фиксатору шпинделя.

� Фиксатор от случайного вклрчения.

� Рукоятка для удержания во время работы и 
перемещения устанавливается в различные позиции.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íàïðÿæåíèå: 2500 Вт
Äèàìåòð îòðåçíîãî äèñêà: 230 мм
Âåñ: 9 кг
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ: 6600 об./мин.
Ìàêñ. øèðèíà øòðîáû: 40 мм
Ìàêñ. ãëóáèíà øòðîáû: 65 мм
Íàïðÿæåíèå â ñåòè: 230 В
Øèðèíà øòðîáû îò: 5 мм
Ãëóáèíà øòðîáû îò: 20 мм
Ïîòðåáëÿåìûé òîê: 11 A

Ðîëèêè äëÿ òî÷íîãî âåäåíèÿ

легкая подача без приложения
существенного усилия

Îòâîäíàÿ òðóáêà

для всех распространенных
вакуумных шлангов

Ïîâîðîòíàÿ ðóêîÿòêà

настройка на рабочур позицир
не требует инструмента

Ôèêñàöèÿ øïèíäåëÿ

быстрая замена режущих дисков

Ïðåäîõðàíèòåëüíûé 
âûêëþ÷àòåëü

защита от случайного пуска

Наименование кг №

Пылесос RODIA DRY зleaner 1200 10,8 FF35148
Транспортировочный ящик WALL зUT 6540 10,0 FF60101

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñêè

возможно выбрать
различное положение

Êîìïëåêòàöèÿ (№ FF40040): штроборез WALL зUT 6540 с 2 отрезными дисками
∅ 230 мм (№ FF11230), зубило (№ 25811), клрч с двумя отверстиями (№ FF70088),
чемодан для перевозки (№ FF60101).

Наименование кг №

WALL зUT 6540 - комплект 9,0 FF40040
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RODIA® - Àëìàçíûé èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå

Ïðèíàäëåæíîñòè ê òåõíèêå àëìàçíîãî ñâåðëåíèÿ

Âàêóóìíûé íàñîñ RODIA-VAC 
(Ðîäèà-Âàê)

Совместим со всеми установками. Ресивер удерживает 
вакуумнур плиту в случае внезапного отклрчения 
электроэнергии. Насос работает без масла, снабжён 
манометром.

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 1,1 êÂò,
âàêóóìíûé îáúåì: 85%
âñàñûâàåìûé îáú ì: 200 ë/ìèí.

Ðåñèâåð 10 ë

безопасность в случае
внезапного отклрчения
электроэнергии

Наименование кг №

Вакуумный насос RODIA-VAз 230 V 20,0 FF35200

Наименование кг №

Ручной насос 5,50 FF35026
Погружной насос RODIAPUMP 4,40 FF35029
Спец. шланг для подачи воды 0,20 FF35301
Шланг для подачи воды с Aqua-Stop 0,20 FF35302

Ручной насос 10 л (№ FF35026) изготовлен из стали и
отлично подходит для подачи воды при сверлении
нескольких небольших отверстий. 
Для подачи воды при сверлении отверстий больших 
диаметров или сверления большого количества отверстий
подойдет подгружной насос RODIAPUMP (№ FF35029), 
который обеспечит мобильнур подачу воды из ведер и
других емкостей; высота подачи - 5 м, шланг 1“.

Ïîäà÷à âîäû

№ FF35026

№ FF35029

Óäîáíîå ñîåäèíåíèå äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ âîäû

быстрое GK-соединение,
быстродействурщая муфта

Maíîìåòð

точная индикация
давления

Äëèíà øëàíãà 2,5 ì

идеально подходит для
использования при
сверлении отверстий
в потолкеÍåðæàâåþùèé âàë äâèãàòåëÿ

для предотвращения заедания
рабочего колеса

Òîíêèé ôèëüòð-ñåòêà

предотвращает попадание
инородных тел при подаче
воды и защищает вал
двигателя

Áûñòðîäåéñòâóþùàÿ
ìóôòà

соединение без подтека-
ния воды даже под
давлением
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RODIA® - Àëìàçíûé èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå

Ïðèíàäëåæíîñòè ê òåõíèêå àëìàçíîãî ñâåðëåíèÿ

№ FF35710 
№ FF35740 

№ FF35015

Âàêóóìíûå íàáîðûÁûñòðîðàñïîðíàÿ øòàíãà
Надежная фиксация без использования инструмента между
полом и стеной или стеной и стеной. Рабочая длина 1,7 м - 
3,0 м. Грузоподъемность до 500 кг при боковом направлении.

№ FF35135

Наименование кг №

Быстрораспорная штанга 9,0 FF35015
Запас. резиновая вставка для основания 0,1 FF50007
Запас. резиновая вставка для основания 0,1 FF50008
Точильный камень (286 x 152 x 40 мм) 1,8 FF35135

Наименование кг №

Вакуумный набор
RODIAзUT® 130, 131 DWS, 170 з 1,1 FF35710
Вакуумный набор
RODIAзUT® 202 DWS, 270 з 1,1 FF35740

Óäëèíèòåëè
G 1/2” и 1.1/4” UNз.

Полезная длина G 1/2” 1.1/4” UNз
в мм кг № кг №

100 0,40 FF35040 1,00 FF35060
200 0,90 FF35045 2,00 FF35065
300 1,40 FF35050 3,00 FF35070
500 2,40 FF35055 5,10 FF35075

Удлинители G 1/2”.

Удлинители
1.1/4” UNз.

Âîäîñáîðíûå êîëüöà
Загрязненная вода для охлаждения собирается при по-
мощи водосборного кольца и пылесоса (FF35148, FF35210).

№ FF35730

№ FF35701

№ FF35700

только для
RODIAзUT® 131 DWS и
170 PRO з

только для
RODIAзUT® 202 и
270 PRO з

Наименование кг №

Водосборное кольцо, стац. (до ∅ 132 мм) 1,2 FF35700
Запасная резиновая мембрана (для FF35700) 0,3 FF55131
Водосборное кольцо, ручное (до ∅ 132 мм) 0,8 FF35701
Запасное резиновое кольцо (для FF35701) 0,2 FF35702
Подклрчение для пылесоса (FF35701) 0,1 FF35703
Водосборное кольцо, стац. (до ∅ 230 мм) 2,5 FF35730
Запасная резиновая мембрана (для FF35730) 0,6 FF55201

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Позволярт легко увеличивать глубину сверления.

� Изготовлены из прочной высококачественной стали.
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Германия

Россия

Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ è âíåøíåì âèäå èíñòðóìåíòà

è îáîðóäîâàíèÿ. Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êàòàëîã èëè ëþáàÿ åãî ÷àñòü íå ìîãóò áûòü

ñêîïèðîâàíû, âîñïðîèçâåäåíû â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå 

ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÏÊ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à

òàêæå èñïîëüçîâàíû â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî

ðàçðåøåíèÿ îò ïðàâîîáëàäàòåëÿ ìàðêè íà òåððèòîðèè ÐÔ. Çà ëþáîå íåçàêîííîå

èñïîëüçîâàíèå çàðåãèñòðèðîâàííîãî òîâàðíîãî çíàêà ROTHENBERGER, à òàêæå 

ìàòåðèàëîâ êàòàëîãà GLOBE ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ãðàæäàíñêàÿ, óãîëîâíàÿ è 

àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ.

ROTHENBERGER RUSSIA

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Краснодар

Самара

Красноярск

Нижний Новгород


